








Urager
PAUTAS DE COMPROBACION

TIPO DE EQUIPOS Equipo de Respiracion Auténoma

Drager Safety recomienda revisar estos equipos cada seis meses como norma general,
“onodtnervinos’os Tevidion pdutar ser'abnitoos sedorias cottnitiones indaivambientales v de uso.
ELFaerniad tecincd EniokNoiage Service realiza, segln protocolo de pruebas, las operaciones descritas a

continuacion.

1. Unidad Basica - General
- Espaldera y protectores contra impacto
- Arnés de fijacion
- Sujecion de la botella y montura de la misma
- Botella(s). Control dé techas segiin normativa vigente
- Grifo(s) de la botella(s)
Manorreductor:

- Sellado de la valvula de seguridad, camara de media y sistema de alarma
- Sustitucion de la junta de sellado de alta presion D17409.
- Guarda de vibracién, fijacion del manorreductor

- Linea del manometro, manémetro con capucha protectora.

- Linea de media presion con aconlamientn

2, Comprobacién de parametros de funcionamiento del manorreductor y del manometro
- Comprobacion de fugas de alta presion
- Comprobacidn de la presion media estatica y la consiguiente elevacion de presion
- Verificacidn de las indicaciones del mandmetro
- Comprobacidn del sistema de alarma

3. Valvula pulmoautomatica

- Conector macho de acoplamiento y de la manguera de media
presion con sus fijaciones.

- Membrana

- Sustitucion de la junta de sellado R18352 en el tipo (A),

- Pieza de conexidn a la mascara del pulmoautomatico

- Palanca o pulsador de “reset” de presion

- Comprobacion funcional del pulmoautomatico

- Comprobacion de fugas a baja presion

- Comprobar presion positiva (en su caso)

- Comprobacion y medida de |a resistencia a la inhalacion

4. Limpieza y Moekifrection

- Limpieza y Desinfeccion del pulmoautomatico y de la mascara en Talleres Centrales y Unidades
Maviles.

- Emision del Certificado de Revision.
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3. Comprobacion de la /s valvula /s exhalatoria s
- Aislamiento de la valvula.
- Comprobacién de funcionamiento.
Comnprboadhor' od nenniniciady,

4. Comprobacion de la mascara interna (si la hubiese)
- Pruebas de estangueidad de la misma.
- Comprobacion de funcionamiento de la valvula de exhalacion.

5. Comprobacién de la valvula de ventilacion (si la hubiese)
- Ajuste de la valvula al traje.
- Comprobacion de conmutacion entre equipo auténomo y linea de suministro (si la hubiese).
- Control de caudal.

6. Realizacion de Certificado de Revisidn

- Emision de certificado
- Limpieza y desinfeccién en Unidades Mdviles o Talleres Centrales
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